
PM8000 Lite 

 
El sucesor de Profoscope: el Profometer más sencillo 

Detector de armaduras,recubrimientos y diámetros 

    
Precisión 

Diseñado y producido en Suiza 
para ofrecer la más alta calidad 
y rendimiento para la detección 

profesional de barras de refuerzo. 

 

Ergonomía 
Medidor de recubrimientos 

compacto y ultraligero, 
especialmente diseñado para 
uso in situ en entornos dificiles 

 

Sencillez 
Encuentre sus barras de refuerzo, 

el lugar seguro para perforar, 
determine las cubiertas y estime 
el diámetro, de forma rápida y 

con solo presionar un botón. 

 

►Tecnología 

Corriente de Foucault (Corriente Eddy) 
►Profundidad de medida de recubrimiento 
Hasta 185 mm / 7,3 pulgadas 

►Precisión de medida 
+/-1 mm / 0,04 pulg. a 4 mm /0,16 pulg. dependiendo de la 
profundidad 
►Medida del diámetro de la barra de refuerzo 
hasta 63 mm / 2,5 pulgadas 
►Precisión de medida del diámetro de la barra de refuerzo 
+/- tamaño de la barra de refuerzo 
►Pantalla 
OLED de alto contraste 
►Dimensiones 
190 x 75 x 45 mm / 7,5 x 3,0 x 1,8 pulgadas 
►Peso 
300 g / 0,7 libras 
►Pilas 
2 x AA (NiMH) recargables o no recargables recambiables 
8 horas de autonomía 
Banco de energía USB-C (no incluido) 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Incluido en el kit PM8000 Lite 
►Detector PM8000 sin carro 
►Pila y cargador 
►Correa de transporte  
►Tiza 
►Guia de manejo rápida 
►Bolsa de transporte 
 

Características 
►Medida puntual de posición, recubrimiento y diámetro de barra- profundidad máxima de 63mm 
con barras de 16mm de diámetro- 
►Corrección de diámetros de barras cercanas de la primera capa 

 


