Sistema de Clavo de

Windsor de James

Instrumento unico para
medir in-situ la solidez de
materiales de obra, nuevos
o existentes, utilizando el
conocido principio de
resistencia a penetracion

Aplicaciones:

Hormigones de baja resistencia
(menor que 5000Psi o 36 MPa)
Juntas de Mortero

Determinacion de la resistencia con
precision

Ventajas y
Caracteristicas

* Portatil y completamente independiente.

* De un manejo seguro — no explosivo.
* Econémico - el clavo de acero puede reemplearse.
* No destructivo.

* El mandril desmontable facilita el ensayo de
solidez de argamasa en mamposteria.

* Cumple con la norma ASTM-C803.

* Ensaya la primera solidez en estructuras y
productos nuevos. Los cilindros de prueba en la
obra no muestran la solidez de concreto in-situ
debido al bajo calor interno a causa de hidratacion
- sobretodo durante las primeras etapas.

» Evalua in-situ la solidez de estructuras existentes,
por ejemplo, después de presuntos danos de fuego.

* Ensaya la solidez de juntas de argamasa, de
ladrillo, de bloque dentro de una estructura
existente, por ejemplo, en los muros de soporte.

* Ensaya los compuestos de parcheo y de concreto
polimero.

* Controla la calidad de elementos precolados tales
como el bloque, las losas de ladrillo y la tuberia.
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Sistema de Clavo de
Windsor de James

Procedimiento de Ensayo
mediante la resistencia a
penetracion por clavo

Mida el clavo después de cada
ensayo. Si el clavo esta demasiado
despuntado o demasiado corto, la
valoracion de solidez puede ser
bastante exagerada.

Clavos nuevos y
gastados
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La longitud verdadera de un
clavo nuevo: 3,048 cm (1,2”)

Calibrador de
“Pasa” y de “No Pasa”

Clavo gastado de acero
pasando por el Calibrador de
“pasa” y de “no pasa”
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Disparo
Clavo de Windsor sin mandril

Limpieza
Soplador de aire limpiando un
agujero de clavo antes de medirlo

Midiendo
Micrometro de aguja midiendo la

profundidad de una penetracion de
clavo en una junta de argamasa



Clavador sin
Mandril

Con el mandril quitado, el Clavador
es capaz de ensayar precisamente
las juntas de argamasa o mortero.
Introduciendo el canon con punta en
forma de la letra de “v" en la junta
de argamasa, el clavo penetra
directamente en el centro de la
junta.
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Sistema de Clavo de Windsor

Descripcion
Técnica

Sistema de clavo de Windsor

Medidor Micrometro

Especificaciones
W-P-2000 Windsor Pin System

(Sistem de Clavo de Windsor)
W-P-1040 Caja de 40 clavos con Calibrador

para el Windsor Pin System
(Sistema de Clavo de Windsor)

Peso 8,1kg (18 1bs.)

Dimensiones 43cm x 30cm X 15cm (17" x 12" x6")
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Comercial de Ingenieria DAGA, S.L.

G/ Hacienda de Pavones 203. 28030 Madrid
daga@dagasl.es

Tel -917511523- 677547771

www.daga.es

Lo Técnico
1 principio del Sistema de clavo de Windsor es que un
E resorte introduce a la fuerza un clavo de acero en la
superficie del material. Puesto que la profundidad de
penetracion esta inversamente relacionada con la resistencia
ala compresion, el dispositivo ofrece un modo seguro y
rapido para determinar la resistencia del material en el sitio.

El muelle se carga apretando la tuerca de retraccioén hasta
que la aldaba del mecanismo de gatillo se cierre para sujetar
el muelle en su lugar. La energia potencial puesta en reserva
es 108N m (91 Ibs. in). Con el muelle cargado, el muelle esta
comprimido hasta una distancia de 2,032cm (0.8"). Por eso,
una vez que se aprieta el gatillo, hay bastante fuerza para
comprobar la resistencia compresiva del concreto hasta un
méaximo de 36.9 MPa (5300 Psi). El clavo estd hecho de un
acero de una solidez alta, especial, especifica para la
penetracion del material in-situ y que se puede re-utilizar
entre seis o siete veces. Se debe sustituir el clavo si la
longitud esta bastante reducida para que éste pase el
Calibrador de “pasa” y de “no pasa.” Si el procedimiento
anterior no es seguido, el efecto influira extremamente en
los resultados.

Con el mandril en ambos el Micréometro y el Clavador, las
superficies planas pueden medirse facil y precisamente. Sélo
asegurase que el mandril se quede contra la superficie vy,
apriete el gatillo. Después de haber penetrado la superficie,
limpie el agujero con el Soplador proporcionado, mida la
profundidad de penetracién y comparela con la Tabla
anteriormente preparada en cuanto a la resistencia
compresiva de su material. Las Tablas con valores tipicos de
penetracion y resistencia para la argamasa y el concreto se
incluyen con el equipo.

La practica aconsejada es de tomar siete indicaciones y de
descartar las dos indicaciones mas lejanas del promedio.
Obrando asi, las posibilidades de chocar con un defecto, o
con un pedazo de agregado duro, y de utilizar tal
penetracion resultante para calcular la solidez se reducen
notoriamente. Resultados mas constantes pueden
producirse cuando la superficie se amuela plana antes de
ensayar.

Con el mandril quitado, el Clavador de clavo es capaz de
probar precisamente las juntas de argamasa. Con la
introduccion del canén con punta en forma de la letra de “v"
en la junta de argamasa, el clavo penetrara directamente en
el centro de la junta. Siguiendo un procedimiento parecido al
mencionado anteriormente, la resistencia a la compresion de
la junta de argamasa puede calcularse precisa y
seguramente. Un micréometro con la forma de la marca
dejada en el material (“v") facilita la medida.

Calibracion

El resorte de este instrumento ha sido seleccionado por su
capacidad de aguantar muchos ciclos de compresion sin
pérdida alguna de energia. Sin embargo, se recomienda que
el instrumento se envie por lo menos una vez al afio a
James Instruments Inc. (o al distribuidor autorizado) para
limpieza, recalibracion, y sustitucion de la tuerca de carga.



