COMERCIAL DE H
INGENIERIA Linea de detectores de armaduras PM-6
Medidores de cobertura Profometer 6
Comercial de Ingenieria DAGA, S.L. + Avanzados medidores de
C/ Hacienda de Pavones 203. 28030 Madrid gobertura y detectores
e barras basados en el

daga@dagasl.es principio de induccién por

Tel.-917511523- 677547771 impulsos de corrientes de

www.daga.es remolino

+ Escaneado asistido de
cualquier superficie sin

|
importar ni su tamano
ni su geometria

+ Sonda universal y carro
desmontable con sistema
de medicion de recorrido
inaldmbrico

+ Esta en conformidad con las
normas internacionales BS,
DIN, DGZfP, SN, SS, DBV

Medidores de cobertura Profometer 6
Profometer 600 Profometer 630 Profometer 650
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Para perforacion, taladrado y corte seguros, prueba de conformidad de
cobertura de hormigon, evaluacion de resistencia al fuego y evaluacion de
barras en estructuras desconocidas
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Descripcion general del Profometer 600

El Profometer 600 es el instrumento ideal para contratistas que necesitan prevenir dafios del acero de armadura al perforar,
taladrar o cortar. Adicionalmente cubre las necesidades de los ingenieros de inspeccion de localizar barras y evaluar valores de

cobertura de hormigén y tamafios de barra para controles al azar.
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Modo Localizar

Con el modo Localizar se pueden
detectar exactamente la ubica-
cion y la orientacion de las ba-
rras, asi como medir la cobertura
y el diametro de barra.

Asistencia visual para
control de la velocidad y la
intensidad de la sefal

Acceso directo a la
configuracion en la pantalla
de medicién

Sonda puntual especial para
zonas con acumulaciones de
barras

Deteccion automatica de
barras diagonales

Vista de instantanea
Vistas de estadistica e instantanea

70 mm
Las vistas de estadistica e instantanea permiten una revision exhaustiva
de los datos medidos directamente en la pantalla.

La vista de estadistica presenta una descripcién general grafica de la
distribucion de las mediciones de cobertura. La vista de instantanea
muestra la cobertura para cada barra junto con el diametro visualizado

en forma de un nuimero.

X: 71.7 mm
X: 71.2 mm
n: 171

112 51/83 mm
s: 7.1 mm
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50 mm 60 mm 70 mm 80 mm

Visualizacion grafica de los valores
medidos y ajuste de cobertura minima

Facil inspeccién de los valores
medidos directamente en la pantalla

Cambio de configuracion antes y
después del almacenamiento

Volver a abrir archivos almacenados
para continuar midiendo

Exportacion de los datos a algin PC a
través del software Profometer Link
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Descripcion general del Profometer 630

El sofisticado Profometer 630 amplia todavia mas el rango de aplicaciones del Profometer 600 con los modos Linea unica, Varias
lineas y Exploraciéon de area y una gran seleccion de vistas de estadisticas, aumentando la productividad de ingenieros civiles y
companias de inspeccion a cargo de evaluar la conformidad de la cobertura de hormigdn de una nueva estructura (comproba-
cion de calidad y evaluacion de la resistencia al fuego) o que enfrentan el analisis de corrosion de elementos grandes.

Exploracion de linea tinica

Exploracion por lineas en la
primera capa de barras a traves
de una larga distancia, con o sin
medicion de diametros.

Medicion a través de largas
distancias

La curva de la senal le permite
al usuario verificar y confirmar
manualmente la posicion

de barra suministrando una
resolucion mejorada

Ampliacion y reduccién para ‘
adaptar la escala segun los 30 mm- e
requerimientos Color rojo para facil  [J—. Distance: 2.86 m
identificacion de [ { Diameter: 16 mm
violaciones de cobertura [kl ; &
minima 60 mm- : )
| g

Visualizacién con curva de
cobertura o curva de intensidad

de la sefal
70 mm- L

.. . Cobertura Digmetro
Exploracion de varias lineas

Multiples exploraciones de
linea en la primera capa de
barras a través de un area
rectangular. La cobertura,
el diametro y el espectro
de intensidad de la sefal
se visualizan en una vista.
Cada linea se puede ver
individualmente en la vista
Linea Unica.

Clasificacion de

colores en funcion de

la configuracion de
cobertura y diametro de

barra
Espectro de intensidad Espectro de Ia
de la senal para una intensidad de la sefial

evaluacion avanzada
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Exploracion de area

La pantalla de cuadricula de la 10:cm
exploracion de area permite una ) . :
vista simplificada de los datos de 20 cmr = =T Cover (mim):
cobertura medidos. 1 <15

30 cm | 15-24
Es apropiada sobre todo en 25-34
combinacion con mediciones de A0 - IR L I = | 35-44

campo de potencial. ) 45-54
. 55-64

Se puede seleccionar un
tamano de cuadricula individual

Uso en combinacion con
mediciones de potencial
de media celda Profometer ‘
Corrosion para el analisis de f 0.5 m 10m 20m
corrosion
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Descripcion general del Profometer 650

El Profometer 650 amplia las caracteristicas del Profometer 630 todavia mas con el modo de medicion de Linea cruzada, sin
igual, y funciones de andlisis. Plenas caracteristicas de elaboracién de informes disponibles del modo requerido en grandes
camparnas de investigacion, en las cuales se ha de entregar un informe exhaustivo al cliente.

Exploracion de linea
cruzada

La exploracion por

lineas cruzadas amplia

la exploracion de varias
lineas con la funcionalidad
especial de combinar
exploraciones en las
direcciones X y Y.

Cover (mmj):
<20

= 2023
2427
2831
3235
3639
>=40

Medicion de las

barras de la primera

y segunda capa
tipicamente dispuestas
en malla rectangular

Tocar la pantalla para ir a las vistas

El espectro de intensidad de la Cobertura, Diametro y Intensidad de la serial

senal se puede ver adicionalmente
a la cobertura y el diametro

Cambiando las posicio-
nes del deslizador de
ganancias y de desvia-
cion, se puede ajustar el
rango de la intensidad
de la senal y la resolu-
cion, y mostrar del modo
correspondiente en una
gama de colores, por
ejemplo para visualizar la
primera capa de barras.
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Unidad de pantalla tactil universal Profometer
Medidores de cobertura Profometer 6

Pantalla Pantalla de colores de 77, 800x480
o " pixeles
Rango de medicion de Hasta 185 mm (7.3 inch)
Memoria Memoria flash interna de 8 GB

cobertura

Exactitud de medicion de
cobertura

Resolucion de medicion

Exactitud de medicién de
recorrido en superficie lisa

Rango de medicion de
diametro

Exactitud de medicion
de diametro

Normas y directivas

De +1a+4 mm (de 0.04 a 0.16 inch)

Depende de diametro y cobertura

De £ 3 mm (0.12 in) + del 0.5% al
1.0% de la longitud medida

Cobertura de hasta 63 mm (2.50 in),
diametro de hasta 40 mm (# 12)

+ 1 mm (+ # 1) en barra unica

BS 1881-204, DIN 1045,
DGZfP B2, SN 505262, SS 78-B4,
directivas DBV, certificacion CE

Configuracion regional

Entrada de alimentacion
Dimensiones

Peso (del dispositivo de
visualizacion)

Bateria

Duracion de la bateria

Humedad
Temperatura de servicio

Clasificacion IP

Se soportan unidades métricas e
imperiales, varios idiomas y zonas
horarias

12V +/-25% /15A
250 x 162 x 62 mm
Alrededor de 1525 g (incl. bateria)

3.6V, 14 Anh

> 8h (en modo de operacion estan-
dar)

< 95 % HR, sin condensar
-10°C a +50°C

Pantalla tactil IP54, sonda universal
IP67



