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The James
Mini R-Metenr

El localizador de armaduras Mini R-
Meter es un instrumento
completamente digital, disenado
para localizar armaduras en
hormigon, medir el recubrimiento y
el diametro de la barras de
armadura.

Aplicaciones
Localizacion de armaduras

Perforar, aserrar o tomar testigos
en el el hormigon sin dafar el acero

Reparaciones o mantenimiento
Construccion en general.

Ventajas y
Caracteristicas

* Sensor cue utiliza eddy current

* Unico sensor para diferentes
profundidades

= Pantalla visible a la luz del dia
* Localiza hasta una profundidad de 20 «

= Econémico



The James Mini R-Meter

1 Mini BE-Meter ez un instrumento completamente digital,

liviano v es muy facil de usar, lo que permite localizar

armaduras a bajo costo. Este pachometero puedes encontrar
armaduras con precision v otros objetos metalicos a una
distancia de hasta (250mm) 10 pulgadas. Estos pachometeros
{localizadores de ammadura, medidor de recubrimiento) tisnen
una pantalla de fadl lectura, con una bateria que estando
completamente cargada permite utilizar el equipo por 4 horas de
continuo. El sensor fue disenado para ayudar al usuano acelerar
el proceso de localizar amaduras v determinar el recubrimiento
del acero de refuerzo en posiciones en las cuales otros sensores
no pueden realizar la tarea en forma eficiente. El sistema
permite al usuano seleccionar las unidades, la opcidén de
unidades métricas o imperiales se realiza deade el teclado. Los
datos pueden ser almacenados en el ingtrumento, para
posterdor analisis v transferencia al
computador. Los datos son almacenados en el
siztema con la fecha v hora del registro para
facilitar su posteror identificacion. El Mini-R-
Meter localizador de armaduras, es capaz de
localizar materiales metalicos no ferrozos.

El sensor de corriente parasita, fue disenado
para reaccionar con la presencia de corrientes
generadas en la superficie de materiales
metalicos. El sensor no sufre interferencia por
pequenas particulas metalicas en el hormigon,
o cuando ] hormigén este seco o mojado, o
incluzive frezsco. El sensor de corriente
parasita también permite localizar materiales
metales ferrosos o no ferrosos, por lo gque
permite localizar no solamente barras de
acero, sino también tendones, tuberias de
cobre, conductos eléctricos v mas.

Lo altimo en tecnologia de micro
procesadores acondiciona la senal del sensor
para ohtener resultados mas precisos
brindandole al usuano la informacién
necesaria.

Capacidad para almacenar méas de 150 datos
individuales para posterior analisis.
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Deteccion y orientacion de armaduras

La exacta posicion de la armadura pusde ser medida facl v
precisaments. Fonas libre de armaduras pusden ser
identificadas para extraer testigos, remover una capa o
empotrar maguinaria gin el problema de tener que cortar o
extrasr el acero de refuserzo. También puede ser utilizado para
Inspecolonar estructuras nuevas v cercorar que el acero de
refuerzo cumple con los recquisitos del proyecto. La modificacion
de estructuras existentes puede ser realizada de manera mas
cauteloza.

Medicion del tamano de la armadura

Cuando el recubrimiento del acero es conocido, el tamano de la
armadura puede ser determinado. Es necesario conocer la
posicion exacta de la armadura, la orientacion v el
recubrimiento.

Medicion del recubrimiento
La posicion exacta de la armadura puede ser determinada
facilmente con este instrumento facl v rapidamentes. Sabiendo
el tamano de la barra de refuerzo, el recubrimiento pueds ser
obtenido, el cual es la distancia entre =1 '
hormigdn v la superficie se mostrara en la
pantalla de facil lectura.

Localizacion de metales

Localizar cualquier metal, como canos, cables o
laminas metalicas embebidas en hormigdn,
ladrillo o madera eg pogible hasta profundidades
cercanas a los 25cm (10 pulgadas)

Localizacion de cables de
pretensado

La ubicacion de cabkles de pretensado o
tendones en homigdn, pro v post tensado se
realiza sin mavor dificultad.
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The James Mini R-Meter

Especificaciones
. i Numero de ventas
Tec “Icas R-HR-8000: slstema completo con cargador v estuche
(incluye software)
R-HR-8100: glgtema basico con cargador v estuche

(no incluye software)

Especificaciones
Temperatura de operacién: -5°C to 45° (23°F ta 113°F)
Calibracién del didgmetro

de armadura: 3/8" to 1-3/8" (10 to 36 mm)
Rango de deteccion Max.: 10" (No. 11 Bar) 250 mm
{36 mm Bar)
Bateria: Bateria recargable
Duracidn de hateria: 4 horae de operacidn continua

HR-8000 v HR-8100:
Peso: meneos de 3.5 Ik (1.60 kg)
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